
FICHA TÉCNICA

LUCES
ESTROBOSCÓPICAS
WL-S800

COLORES DISPONIBLES:
- Amarillo (8 o 14 leds)

DIMENSIONES:
Altura 34cm
Largo 18 cm
Ancho 8 cm

PESO:
0.60  kg (1.32 lb)

BASE MATERIAL:
Lente de policarbonato

SE RECOMIENDA CON:

- Trafitambo
- Cualquier modelo de nuestros 
   separadores viales. 

DESCRIPCIÓN: 

Este dispositivo de seguridad vial es utilizado para 
señalizar cercanía de zonas de trabajo, desvíos, 
una situación de peligro potencial o para realizar 
una advertencia con la intención de orientar el 
tráfico mediante sus luces intermitentes en lugares 
de poca visibilidad. Esta luz se puede instalar sobre 
un elemento de seguridad vial (un trafitambo por 
ejemplo), un vehículo o simplemente sobre el suelo, 
ya que cuenta con una base sólida; con el
objetivo de evitar accidentes.

PANEL SOLAR W/ VOLTIOS: celdas solares de silicio 
monocristalino de 8W y 18W. 
VIDA ÚTIL: 15 años
TIEMPO DE CARGA: 16 horas carga completa (dos 
durante el día)
TIEMPO DE DESCARGA: Después de la carga 
completa, puede funcionar durante mas de 200 
horas o incluso en mas de 8 días lluviosos.
FRECUENCIA DE PARPADEO: 2/3Hz, 40 veces/minuto
CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 12V 7 AH libre de 
mantenimiento de ácido sólido. 

CARACTERÍSTICAS: 

- Fácil instalación
- Alta visibilidad
- Materiales resistentes
- Autorecargable a través de luz solar
- Luz tipo flash (8 o 14 leds)

USOS:

- Orientación de tráfico o desvíos
- Protección de obras de construcción
- Minería / areropuertos (seguridad en suelo)
- Naves industriales

grupoprovialsa.com


